RIPQ\

\mcrmc SARL. /

89, RUE D'ESCH
L — 4985 SANEM

Abmessung: 63,4 x 54,4 x 18,2 cm (B x HxT) F:(L -559933:'18;3

e-mail : info@ripa.lu

@) @ 3

Smile- Tempolimit- Daten-
Funktion Funktion Farbwechsel speicher

GroBes, robustes und auf weite Entfernung sichtbares Display. Die integrierte Tempolimit-Funktion ermdglicht dem Verkehrsteilnehmer
einen direkten Vergleich zwischen der gefahrenen und der zugelassenen Geschwindigkeit. Mit Datenerfassung, LED Farbwechsel
und Smile-Funktion.

Tempolimit-Funktion bei Geschwindigkeitstiberschreitungen m

- Anzeige des Tempolimits
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- wechselnde Anzeige der gefahrenen Geschwindigkeit und des Tempolimits
Smile-Funktion

Einstellmdglichkeiten fiir min./max. Geschwindigkeiten, LED Farbwechsel, blinkende Anzeige,

Tempolimit- und Smile-Funktion

tageszeitabhangige Programmierung (5 Parametersatze)

LED Farbwechsel bei Geschwindigkeitsiiberschreitung

Timerfunktion sowie automatische Sommer- und Winterzeitumstellung
sekundengenaue Einzeldatenerfassung im Ringspeicher

bidirektionale Messung einstellbar

Akkuspannungsanzeige d d
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Bluetooth

leichtes und kompaktes Aluminiumgehduse

3-stellige Hochleistungs-LED Anzeige mit automatischer Helligkeitssteuerung (Ziffernhéhe 30 cm) S,E FAH R EN

LED Lochmaske fiir hervorragende Sichtbarkeit auch bei starker Sonneneinstrahlung R b T

erweiterter Messbereich 1 - 199 km/h und Anzeige einer Nachkommastelle 1,0 - 19,9 km/h (optional)
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USB-Schnittstelle zum Auslesen der Daten, andern der Gerateeinstellungen oder Firmware-Update
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per USB-Stick (optional)
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automatischer Datenversand per E-Mail (optional)
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